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Følg instruktionerne og få en løsning der holder:
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P a k  g l a s s e t  u d  a f  i n d p a k n i n g e n  o g  p a s  p å   a t  h j ø r n e r n e  i k k e  b l i v e r  
s t ø d t .
B r u g  a l d r i g  s k a r p e  g e n s t a n d e ,  s o m  k n i v e  e l l e r  a n d r e  s k a r p e  g e n s t a n d e  
t i l  u d p a k n i n g e n .  L æ g  g l a s s e t  p å  e t  b l ø d t  u n d e r l a g ,  s å  f o r s i d e n  i k k e  
b l i v e r  r i d s e t  
–  m e d  b a g s i d e n  o p a d  ( d e t  e r  d e n  s o r t e  f o l i e s i d e ,  d e r  e r  b a g s i d e n ) .  L æ g  
a l d r i g  s t æ n k p l a d e n / g l a s p a n e l e t  p å  e t  u j æ v n t  u n d e r l a g .

Fo r b e re d e l s e

R e j s  g l a s p l a d e n  o p  o g  p l a c e r  d e n  p å  v æ g g e n  m e d  l i m s i d e n  i n d a d .  P A S  P Å  
a t  h j ø r n e r  i k k e  s t ø d e s .  T r y k  g l a s s e t  t i l  m e d  e t  j æ v n t  t r y k  m e d  � a d  h å n d .  
G l a s p l a d e n  j u s t e r e s  i  b r e d d e n  o g  h ø j d e n .  N å r  g l a s s e t  e r  m o n t e r e t  k a n  
g l a s s e t  s i d d e  u d e n  s t ø t t e  t i l  d e t  e r  t ø r t .  G l a s p l a d e n  s k a l  d o g  u n d e r s t ø t -
t e s ,  h v i s  d e n  i k k e  k a n  h v i l e  p å  s k u r l i s t e n  e l l e r  b o r d p l a d e n .
T ø r r e t i d :  2 4  t i m e r .
E f t e r  t ø r r e t i d  � e r n e s  e v t .  u n d e r s t ø t n i n g  o g  g l a s s e t  p u d s e s  m e d  e n  b l ø d  
k l u d  o g  G l a s s  C l e a n e r  e l l e r  a n d e t  p u d s e m i d d e l  t i l  g l a s .  K a n t e n  k a n  e v e n -
t u e l t  f u g e s  r u n d t  o m  g l a s s e t ,  h v i s  d e t  ø n s k e s .

M o n te r i n g3

T i l  r u t i n e m æ s s i g  r e n g ø r i n g  b r u g e s  e n  b l ø d  k l u d  m e d
g l a s r e n s .
B r u g  a l d r i g  s k a r p e  g e n s t a n d e .

R e n g ø r i n g  o g  ve d l i g e h o l d e l s e4

1 .  B r u g  U n i v e r s a l  s i l i c o n e  5 1 0  t i l  o p l i m n i n g / m o n t e r i n g  a f  g l a s p l a d e n   – a l d r i g  a n d r e  l i m t y p e r .
2 .  B r u g  i k k e  s k a r p e  g e n s t a n d e  t i l  r e n g ø r i n g .
3 .  B r u g  a l m i n d e l i g e  r e n g ø r i n g s m i d l e r  t i l  r e n g ø r i n g .
4 .  G e n n e m s i g t i g e  o g  f r o s t e d e  s t æ n k p l a d e r  k a n  I K K E  l i m e s  o p .  
 L i m e n  k a n  s e s  g e n n e m  g l a s s e t .  B e n y t  b e s l a g  i  s t e d e t .  

Væ r  o p m æ r ks o m  p å :!
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P å f ø r  U n i v e r s a l  s i l i c o n e  5 1 0  i  l o d r e t t e  s t r i b e r  p å  Ø = 5 - 7 m m  p å  b a g s i d e n  
( d e n  s o r t e  f o l i e s i d e  s k a l  i k k e  r i v e s  a f ,  d a  d e t  e r  d e n n e  s i d e  l i m e n  s k a l  
p å f ø r e s ) .  F ø r s t e  s i l i k o n e  s t r i b e  l æ g g e s  5 0  m m  i n d e  f r a  k a n t e n ,  o g  h e r e f -
t e r  m å  d e r  m a x .  v æ r e  4 0 0  m m  i m e l l e m  s i l i k o n e s t r i b e r n e .

L i m n i n g

Brug ALDRIG andre typer lim end universal silicone 510! 
Det kan medføre skader på folien, så limen kan ses igennem glasset.
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